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UVOD  

Tvrtka Galiĺ d.o.o. javit ĺe se na natjeļaj za dodjelu sredstava iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. ï 2020. za podizanje voĺnjaka kestena i ameriļkih 

borovnica, nabavu i postavljanje sustava zaġtite od padalina i sustava za navodnjavanje te 

izgradnju otvorenih spremnika (mikroakumulacija) oborinskih voda. 

 

Prema ļlanku 15. stavak 7 Pravilnika o provedbi mjere M04 ĂUlaganja u fiziļku imovinuñ, 

podmjere 4.1. ĂPotpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstvañ iz programa ruralnog razvoja 

(NN br. 7/15) navodi se da ako projekt zahtijeva provedbu postupka ocjene o potrebi procjene 

i/ili procjene utjecaja zahvata na okoliġ u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se ureĽuje 

procjena utjecaja zahvata na okoliġ, ista se mora provesti prije ulaganja. 

 

Prema prilogu III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN br. 61/14) za koriġtenje 

neobraĽenog ili djelomiļno prirodnog podruļja za intenzivnu poljoprivredu povrġine 10 ha i 

veĺe potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. Za 

zahvate iz popisa zahvata iz Priloga III. navedene Uredbe nadleģno upravno tijelo u ģupaniji. 

 

Obzirom da se podizanje nasada ukupne povrġine 21 ha predviĽa na neobraĽenom zemljiġtu 

potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. 

 

Za izgradnju otvorenih spremnika (mikroakumulacija) oborinskih voda, drenaģne mreģe i 

dovodnog kanala za prikupljanje voda za potrebe navodnjavanja postojeĺih vinograda na 

susjednim ļesticama izraĽen je Idejni projekt u oģujku 2013. te je ishoĽena lokacijska dozvola. 

Izgradnja otvorenih spremnika (mikroakumulacija) oborinskih voda za potrebe navodnjavanja 

postojeĺih vinograda (povrġine oko 4 ha) ne nalazi se na popisu zahvata za koje je potrebno 

provesti postupak procjene ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ te ista nije 

obuhvaĺena ovim elaboratom.  

 

Svrha izrade ovog elaborata zaġtite okoliġa je ishoĽenje Rjeġenja kojim se utvrĽuje da potreba za 

provoĽenjem procjene utjecaja zahvata na okoliġ. 
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1. OPIS ZAHVATA  

1.1. Obuhvat zahvata 

Podizanje voĺarske proizvodnje planira se na povrġinama na podruļju katastarske 

opĺine Radovanci, na k.ļ. br. 209/2, 219, 209/1, 208, 206, 191, 212, 214, 211, 213, 215, 216, 

217, 197,  191 i 198, na juģnim obroncima Papuka. Voĺarska proizvodnja se planira na 

povrġini od ukupno 21 ha, te bi se zbog specifiļnosti pedoklimata (nadmorska visina oko 350 

mnm), moguĺnosti akumuliranja vode i angaģiranja ljudi preferirale dvije voĺne vrste: kesten 

pitomi i ameriļka borovnica.  

 

Sustav zaġtite od padalina (tuļe) predviĽa se postaviti na 9 ha nasada borovnice.  

Na parceli voĺnjaka predviĽena je izgradnja akumulacionog jezera kapaciteta 15.000 

m
3
 ġto ĺe omoguĺavati navodnjavanje voĺnjaka principom navodnjavanja kap po kap, Sustav 

navodnjavanja predviĽen je na nasadu ameriļke borovnice, a za pitomi kesten u prvoj fazi nije 

predviĽeno navodnjavanje. 

 

 

1.2. Opis tehnoloġkog procesa 

Podizanje nasada odvijati ĺe se u fazama:  

- Priprema tla koje je trenutno izvan kulture ï krļenje, duboko mulļiranje, sjetva 

pripremnih kultura prije zavrġne obrade pred sadnju. 

- Izrada akumulacijskog bazena kao uvjeta za opskrbu voĺnjaka vodom kao preduvjeta 
ozbiljnog voĺarstva. 

- Postavljanje kompletne infrastrukture i sadnja: postavljanje sustava za navodnjavanje, 

zavrġnu pripremu tla pred sadnju i sadnju. 

 

Priprema zemljiġta za sadnju kestena 

- Duboko oranje, kalcifikacija i gnojidba organskim i mineralnim gnojivima  

Nakon krļenja ġumskog i drugog raslinja ostavlja se duboko preorano tlo na min 50 cm 

dubine da dobro smrzne tijekom zime. U proljeĺe je poģeljno radi stabilizacije tla posijati 

neku kulturu s dubokim korijenjem koja ĺe dodatno prorahliti profil tla. Preporuļuje se sjetva 

sudanske trave koja ĺe omoguĺiti prorahljivanje tla, aeraciju tla i dodatno ĺe ju bioloġki 

obogatiti. Prije sjetve sudanske trave potrebno je dodati preporuļena hranjiva i predviĽeno 

organsko gnojivo sukladno najsvjeģijim analizama tla i preporukama struļnjaka. Tako da ĺe 

se u godini sadnje voĺnjaka inkorporirati veĺ u proljeĺe sva potrebna hranjiva i organska tvar i 

stvoriti ĺe se optimalni uvjeti tla za sadnju novih kultura. 

Sudanska trava u godini sadnje voĺnjaka mulļira se 2 puta kako bi se omoguĺio stalni 

novi izrast kvalitetnog bioloġkog materijala koje ĺe se unijeti u tlo pred sadnju. 

Za koncept voĺnjaka potrebno je duboko zimsko oranje od 30 do 40 cm.  

 

Brananje, kultiviranje, planiranje-ravnanje zemljiġta i tretiranje tla zemljiġnim 

insekticidom 

Voĺnjak je dugogodiġnji nasad s godiġnjom frekvencijom kretanja vuļnog agregata i 

prikljuļaka po istom mjestu (meĽuredni prostor) 40 do 60 puta ovisno o kulturi. Zbog toga je 

potrebno osigurati idealne (ġto ravnije) uvjete za voģnju traktora i prikljuļaka i time 

posljediļno bolje uvjete rada traktorista. Kad se zemlja primjerno osuġi potrebno je izvesti 
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brananje i kultiviranje te planiranje-ravnanje zemljiġta prema potrebi. Prije zadnjeg prohoda 

tlo se tretira zemljiġnim insekticidom. 

 

Trasiranje i kolļenje redova za sadnju kestena 

Osnovno kolļenje voĺarskog pravokutnika i edukacija investitora ili izvoĽaļa kolļenja 

izvodi projektant neposredno prije postavljanja armature. 

Potrebni materijali: 

- m plastiļne ġpage 600= 600 m u kg 

- 20 trasirki 2x2 cm visine 220 cm 

- traļni metar duģine najmanje 30 m 

Preporuļa se angaģirati geodeta da odredi sadna mjesta prema razmacima sadnje: 7m x 

6m.  

 

Postavljanje armature voĺnjaka kestena 

Pitomi kesten dugoroļno ne treba armaturu, meĽutim, zbog moguĺnosti neravnog rasta 

provodnice-debla i zbog nemoguĺnosti da se sadnica optimalno posadi pod kutom od 90Á u 

odnosu na ravninu, potrebno je uz svaku sadnicu pitomog kestena postaviti kolac uz koji ĺe se 

vezati na nekoliko mjesta sadnica kako bi do vremena dovoljnog ukorjenjivanja dalje rasla 

ravno. 

 

Sadnja voĺnjaka kestena 

Optimalna sadnja je jesenska, dakle tijekom jeseni.  

Potrebni materijali i oprema: 

- 1 kg fungicida Captan ili Dithane ili Bavistin 200 ml 

- niska kada za raskuģivanje sadnica 

- ġkare za pripremu sadnica 

- kolica ili traktor sa prikolicom za razvoz sadnica 

- motika na jednu ekipu 

Ako je zemlja dobro prireĽena pred sadnju, sadnja sadnica ide uz pomoĺ motike i/ili 

aġova. Rupa za sadnju treba biti 25 % veĺa od volumena korijena u kontejneru. Najbolje je 

posaditi sadnicu kestena zajedno sa supstratom iz kontejnera. Na taj naļin minimalno 

oġteĺujemo postojeĺi korijen i najbolje utjeļemo na ġto brģe ukorjenjivanje. Sadnicu je 

potrebno dobro ugaziti kod sadnje i to u dva puta: prvi put neposredno nakon stavljanja 

sadnice u rupu za sadnju, drugi put kada smo konaļnu koliļinu zemlje stavili na korijen. 

Dubina sadnice neka bude dubina sadnice u kontejneru. 

Poslije sadnje slijedi odmah navodnjavanje s 20 l vode po sadnici i popravljanje sadnica 

24 sata poslije navodnjavanja. Nakon prve ture navodnjavanja zemlja se slegne uz korijen i 

odreĽeni zraļni jastuci koje smo kod sadnje ostavili ispod zemlje se slegnu te je tada potrebno 

dodatno ugaziti tlo oko sadnice kako bi tlo kompaktno bilo slegnuto oko korijena. Sadnja 

pojedinih sorata treba osigurati meĽusobno dobro opraġivanje. 

Odmah po sadnji ili prije sadnje potrebno pred zimu posijati kombinacijama engleskog 

ljulja. Engleski ljulj dobro proģima prve slojeve zemlje te ļini tlo kompaktnim i otpornim na 

gaģenje. Osim toga sprjeļava preveliku evapotranspiraciju i ima dobar utjecaj na stvaranje 

humusa. Do proljeĺa bi travnjak trebao biti potpun, a utroġak sjemena se kreĺe na razini od 

oko 30 kg/ha, ovisno o selekciji. 

 

 

Priprema zemljiġta za sadnju ameriļke borovnice 

Duboko oranje, kalcifikacija i gnojidba  organskim i mineralnim gnojivima  

Nakon krļenja obavlja se obrada tla i dodavanje organskog i mineralnih gnojiva isto kao i 

za pitomi kesten, s time da su koliļine gnojiva prilagoĽene potrebama za ameriļku borovnicu. 
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Sjetva sudanske trave i njeno daljnje kultiviranje isto je kao i za pitomi kesten. Za koncept 

voĺnjaka potrebno je duboko zimsko oranje od 30 cm.  

Brananje, kultiviranje, planiranje-ravnanje zemljiġta i tretiranje tla zemljiġnim 

insekticidom 

PredviĽen je razmak redova od 3 m zbog optimalnog prostora za koriġtenje adekvatne 

mehanizacije. Brananje i kultiviranje je isto kao za pitomi kesten. 

Ukoliko konaļna analiza tla pokaģe da je pH vrijednost tla optimalna (prve analize tla to 

pokazuju) i da je tlo dobro drenirano tada ĺe se nakon sadnje posipati na ġirini od 35 cm od 

sadnice sa svake strane uzduģ cijelog reda crnogoriļna piljevina i/ili sjeļka. Na taj naļin ĺe se 

osigurati dovoljni kapacitet za odrģavanjem optimalnog pH supstrata kao i kontrola korova. 

 

Trasiranje i kolļenje redova za sadnju ameriļke borovnice 

Za izvlaļenje redova za sadnju potrebni su isti materijali kao za pitomi kesten. Preporuka 

je da prije sadnje veĺ budu izvuļeni redovi, postavljena armatura i pripremljen sustav za 

navodnjavanje kod kojeg ĺe biti potrebno samo izvuĺi laterale nakon sadnje. U tom smislu se 

oļekuje da redovi veĺ budu izvuļeni, a da se uz pomoĺ letvica mjeri razmak sadnje sadnica od 

sadnice. 

 

Postavljanje armature voĺnjaka ameriļke borovnice 

Ameriļka borovnica je visoko prihodovna voĺna kultura. Unatoļ tome ġto nemamo 

sigurne pokazatelje da je u pitanju tuļonosna lokacija, sama investicija diktira nuģnost 

postavljanja protugradnog sustava. 

 

Sadnja voĺnjaka ameriļke borovnice 

Projektom je predviĽena jesenska sadnja. Na taj naļin se omoguĺava da tijekom zime, u 

vrijeme intenzivnog porasta korijena, voĺka kompaktno asimilira u supstrat.  

Potrebni materijali i oprema: 

- 1 kg fungicida Captan ili Dithane ili Bavistin 200 ml 

- niska kada za raskuģivanje sadnica 

- ġkare za pripremu sadnica 

- kolica ili traktor sa prikolicom za razvoz sadnica 

- motika na jednu ekipu 

- mjerne letvice 

Poslije sadnje slijedi odmah navodnjavanje s 20 l vode na tekuĺi metar i popravljanje 

sadnica 24 sata poslije navodnjavanja. 

 

Uzgoj voĺke u prvoj vegetacijskoj godini 

Ġto brģe uspostavljanje ravnoteģe rasta i rodnosti je od kljuļne vaģnosti za dugogodiġnji i 

siguran prinos i relativno jednostavnu pomotehniku. Stoga je u prvim godinama, uvaģavajuĺi 

prisutan ġok presaĽivanja vaģno u prvoj godini od sadnje (prva godina vegetacije) odstraniti 

sav rod koji bi se mogao dogoditi i uz to raditi minimalne pomotehniļke zahvate, ponajprije 

ġto se tiļe rezidbe. 

U drugoj godini od sadnje veĺ moģemo oļekivati urod od kojeg oļekujemo da postupno 

dovodi sadnicu u ravnoteģu rasta i rodnosti. Zato je bitno, veĺ u prvoj godini osigurati sadnici 

dovoljno vode kako bi mogla adekvatno razviti korijenov sustav i nadzemnu vegetaciju koji 

zajedno ļini proizvodni kapacitet stabla. Gnojidba treba biti uravnoteģena i sukladna 

kemijskim i vizualnim metodama procjene potreba voĺke za hranjivima. Pretjerana gnojidba, 

kao i nedostatna gnojidba mogu negativno utjecati na adekvatan prirast drveta u prvoj 

vegetaciji te su obiļno hranjiva dodana meliorativnoj gnojidbi dostatna za prvih nekoliko 

godina rasta i razvoja stabla. 
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Kasnije gnojidba je u direktnoj vezi s odnoġenjem hranjiva plodonoġenjem i mora biti 

striktno projektirana i izraļunata. 

Ameriļka borovnica u prvim godinama od sadnje zna vrlo negativno reagirati na suviġak 

hranjiva, stoga je kod nje, ļak i viġe nego kod pitomog kestena vaģno voditi raļuna o toļnim 

koliļinama slobodnih hranjiva u tlu. 

Redovito odrģavanje tratine na visini do 25 cm radijalnim malļerima koji imaju veliku 

produktivnost za razliku od aksijalnih, troġe manje goriva i manje utjeļu na smanjenje 

aktivnosti mikroorganizama u tlu je od velikog znaļaja. 

 

 

Navodnjavanje 

Na parceli voĺnjaka predviĽena je izgradnja akumulacionog jezera kapaciteta 15.000 m
3
 

ġto ĺe omoguĺavati navodnjavanje voĺnjaka sa svim alternativama od navodnjavanja kap po 

kap do makro rasprġivaļa, s time da ĺe se s obzirom na dobru prozraļnost poloģaja koncipirati 

navodnjavanje kap po kap za ameriļku borovnicu, a za pitomi kesten u prvoj fazi nije 

predviĽeno navodnjavanje. U svakom sluļaju, za vrhunski rezultat i visoko prihodovnu 

proizvodnju pitomog kestena, preporuļljivo je izvesti navodnjavanje i to mikro rasprġivaļima. 

Reljef omoguĺuje u blizini projektne lokacije izradu akumulacijskog jezera ġto je i 

sastavni dio cijelog projekta. Planira se na udaljenosti od cca 1 km od predmetne lokacije za 

sadnju voĺnjaka, izrada akumulacionog jezera predviĽenog kapaciteta od 15.000 m
3
. Procjena 

je da bi se toliko trebalo moĺi prikupiti naroļito do 31. 3. nakon jesenskih i zimskih oborina. 

Navedena koliļina bi trebala biti dovoljna za adekvatno navodnjavanje svih voĺarskih 

proizvodnji. 

 

 

1.3. Oprema 

Oprema za sustav zaġtite od tuļe 

Protugradna mreģa i ostala oprema za zaġtitu od tuļe sa armaturom sastoji se od 

stupova, sidra, sajle, ģica, kapa, zatega i mreģa. PredviĽa se postavljanje sistema sa stupovima 

sa zaġtitnom mreģom koja bi bila minimalno visine 2,5 m radi neometanog prolaska 

mehanizacije kroz nasad. 

 

Oprema za sustav navodnjavanja 

 

Specifikacija opreme sustava za navodnjavanja dana je u nastavku. 

 

 Opis koliļina mjera 

A TRANSPORTNI I GLAVNI VODOVI SA SPOJNICAMA  
  

1. CIJEV PEHD ß 110 ; 12,5 bara 300 m 

2. CIJEV PEHD ß 110 ; 10 bara 1000 m 

3. CIJEV PEHD ß 75 ; 10 bara 100 m 

4. CIJEV PEHD ß 63 ; 10 bara 30 m 

5. CIJEV PEHD ß 50 700 m 

6. CIJEV PEHD ß 40 200 m 

7. SPOJNI MATERIJAL 1 kompl 

8. ODZRAĻNI VENTIL 1"  1 kom 

B RAZVODNA MREĢA ï LATERALE  
  

1. KAPLJIĻNA CIJEV ß 16  0,40 m ; 1,0 L/h :  s= 1 mm 30000 m 
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2. CIJEV ß 16    350 m 

3. STARTNI PRIKLJUĻAK 16 , BRTVA 217 kom 

4. DUPLA SPOJNICA 16 ï 16  280 kom 

5. ZAVRĠETAK 16   217 kom 

6. NOSAĻ ZA CIJEV ß16 ( dvostruki ) 75000 kom 

7. IN LINE VENTIL ZA REDUKCIJU TLAKA 3/4" ; 1,1 bar 105 kom 

8. SPOJNICA 16 ï 3/4" M  210 kom 

C AUTOMATSKO UPRAVLJANJE  
  

1. 
VENTIL KUTNI 2", ELEKTROMAGNET AC , REDUKCIJA 

TLAKA  
5 kom 

2. PROGRAMATOR  AC 6 IZLAZA  1 kom 

3. ELEKTRO KABEL PPOO 3 x 1,5 150 m 

4. ELEKTRO KABEL PPOO 5 x 1,5 600 m 

5. ELEKTRO KABEL PPOO 5 x 2,5 850 m 

  
   

D PREKIDNA ï ISPUSNA OKNA ( OK 1  i OK 2)  
  

1. EV- ZASUN DN 100  2 kom 

2. NEPOVRATNI VENTIL DN 100 ( OK 1 ) 1 kom 

3. E ï PEHD SPOJNICA DN 100  4 kom 

4. ODZRAĻNI VENTIL 1"  2 kom 

5. SPOJNI MATERIJAL 1 kompl 

6. OKNO PE ß1000 x 1200 mm 2 kom 

7. POKLOPAC ĻELIĻNI ß1000 mm 2 kom 

E PUMPNA STANICA  
  

1. ELEKTROMOTORNA  PUMPA Q = 4,5 l/s , p = 11 bara, 10 kW 1 kom 

2. 
ORMARIĹ ZA PUMPU 10 KW , MEKI ZAGON, ZAĠTITA OD 

RADA NA SUHO 
1 kom 

3. HVATAĻ NEĻISTOĹE DN 65 1 kom 

4. NEPOVRATNI VENTIL DN 65 1 kom 

5. SIGURNOSNI VENTIL 2" , BRZO ISPUSTNI 1 kom 

6. ODZRAĻNI VENTIL 2"   1 kom 

7. CIJEV PEHD ß 75 ; 10 bara 10 m 

8. CIJEV PEHD ß 63 ; 10 bara 30 m 

9. SPOJNI MATERIJAL 1 kompl 

F  FILTERSKA  STANICA  + OPREMA ZA PRIHRANU 
  

1. 
GRAVEL FILTER 15 - 20  m3/h + AUTOMATSKO 

SAMOISPIRANJE DC  
1 kom 

2. FILTER S MREĢICOM  3" 130 Õm  1 kom 

3. VODOMJER DN 65 1 kom 

4. SET ZA PRIHRANU 2.5"  1 kom 

5. ĻELIĻNI  TANK ZA PRIHRANU 120 L 1 kom 

6. ODZRAĻNI VENTIL 1"   1 kom 

7. SPOJNI MATERIJAL 1 kompl 

G MOTOR GENERATOR 
  

1. 

MOTOR GENERATOR ; nazivna snaga 20 - 26 kVA , napon 400 

V , 50 Hz, diesel-ov motor, zatvoreni tip, vodeno hlaĽenje, 

automatsko pokretanje 

1 kom 
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2. OPIS LOKACIJE ZAHVATA I OKOLIĠA 

Podizanje nasada kestena i ameriļkih borovnica planira se na k.ļ.br. 191, 197, 198, 206, 

208, 209/1, 209/2, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 i 219 k.o. Radovanci na podruļju Opĺine 

Velika u Poģeġko-slavonskoj ģupaniji, 0,5 kilometara zapadno od naselja Velika i 0,9 kilometara 

sjeverno od naselja Radovanci.  

 

Slika 2./1 Lokacija zahvata (izvorno mjerilo 1:25000) 
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Slika 2./2 Lokacij a zahvata na orto-foto podlozi 

 lokacija zahvata 
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2.1. Staniġta, biljni i ģivotinjski svijet 

Prema izvodu iz karte staniġta Republike Hrvatske (Slika 2./5) nasad se nalazi na 

podruļju mozaici kultiviranih povrġina. 

 

 

Slika 2.1/1 Izvod iz karte staniġta RH 
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2.2. Zaġtiĺena podruļja 

Na lokaciji zahvata nema zaġtiĺenih podruļja u smislu Zakona o zaġtiti prirode. U odnosu 

na zaġtiĺena podruļja RH zahvat je udaljen 0,5 km od parka prirode Papuk. 

 

Slika 2.2/1 Izvod iz karte zaġtiĺenih podruļja RH 

 

  


















